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Block for "IN" burners

The ERFI blocks are manufactured in high temperature high-alumina refractory (1400°C)
They are designed to adapt IN burners in different parts of furnaces or combustion chambers.

Les valeurs amnoncées sont des moyennes de fabrication courante.Elles ne
peuvent pas étre retenues comme limites pour une spécification.
NATURE DU PRODUIT : MULLITE
NORMES ©OU VALEURS
CARACTERISTIQUES UNITE
' METHODES MOYENNES
ANALYSE CHIMIQUE
A1283 ................. NFB 49 412 % 73
CARACUYERISTIQUES PHYSIQUES
Masse volumigque apparente| NFB 40 3271 gcm'3 2,45
Porosité ouverte......... NFB 40 321 $ 23
Module de rupture & la 2
flexion 4 20°C.......vu.un NFB 49 110 |N.mm~% 20
a4 1450°C......... PRE/R 18 |N.mm™ 10
Coefficient de dilatation 6.1
entre 20 et 1000 °C...... CHEVENARD | 10”°k~ 5,9
Coefficient de conducti-
vité thermique i 1000°C..| astm c202 |wm k"7 1,7
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Sizes and weight

Burner A B C D E F Weight (KG)
1IN - 1INR 180 180 12 110 60 45 13
2IN - 2INR 180 180 12 140 76 55 12
3IN 220 220 25 155 140 115 19
4IN 220 220 28 180 164 140 16
5IN 240 240 42 200 186 160 20

)
>
J

The models 1 and 2 can be adapted for vaulting
(blocks for arched vaults)
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